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CORDONE PROLUNGATORE

CORDONE PROLUNGATORE

5x2,5mm² 20m

* L’immagine del prodotto potrebbe essere

indicativa

 

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale Serie PROLUNGHE

Descrizione sintetica CORDONE PROLUNGATORE

Descrizione

Il cordone prolungatore della Serie PROLUNGHE è progettato per applicazioni professionali che

richiedono elevati standard di protezione e resistenza. Realizzato in tecnopolimero, offre una

robusta struttura adatta a condizioni ambientali impegnative. Con un grado di protezione IP66/IP67,

garantisce una completa resistenza alla polvere e all'umidità, rendendolo ideale per ambienti esterni

e industriali. Il cavo, con una sezione di 5x2,5mm² e una lunghezza di 20 metri, assicura un'ottima

capacità di trasmissione elettrica e flessibilità d'uso. Questo cordone prolungatore rappresenta una

soluzione affidabile per i professionisti che necessitano di estensioni elettriche sicure e durature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Poli 3P+N+T

Corrente nominale 16A

Riferimento Orario 6h

Tensione nominale 346-415V

Sezione del cavo 5x2,5mm²

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP IP66/IP67

Materiale TECNOPOLIMERO

Colore NERO

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza cavo 20m

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo Spina OPTIMA-REVERSE con invertitore di fase.
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