Scheda prodotto H600J

Caratteristiche KIT classe J espulsione fusibile

Presentazione

Tipo di prodotto o Fuse rejection kit
- componente
o < L ':'EL Destinazione prodotti Safety switch heavy duty Rated at 600 A
‘—-—1 —__ e o o
‘,‘ -‘.f.
-ia — -
- e,
s o n®®®
Caratteristiche tecniche
Tipo fusibile J
Attrezzature fornite 6 bussole
6 viti
6 lock nut
Confezionamenti
Peso imballo (Kg) 3,856 kg
Sostenibilita dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh &
REAChH senza SVHC Si
Direttiva RoHS UE Conformita 2y
Senza mercurio Si
Informazioni esenzioni RoHS i)
Regolamento RoHS della Cina i
Informazioni ambientali i2
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.

Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilita d'impiego e/o I'affidabilita dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

E' responsabilita dell’'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire I'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.

Nov 20, 2020
Lifels®n | Schneider
PElectric


http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=364875&lang=it
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=364875&lang=it
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=364875&lang=it
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=364875&lang=it
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1304031

