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Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS04024
Collegamento Barre canalina/Multiclip200

Presentazione
Gamma Linergy
Gamma prodotto Linergy
Tipo prodotto Connessione
Nome prodotto Multiclip
Product name PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta

PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Linergy (Multiclip) device feeder

Accessori / categoria
degli elementi

Accessorio di distribuzione della corrente

Apparecchiatura fornita Fixing screws
Norme IEC 61439-1, all'interno della cassetta

IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto ASTA

Caratteristiche tecniche
Connessione contenitore-dispositivo Multiclip ripartitore

Sbarre in rame barra
Numero di poli 4P
Installation description Vano cavi - largezza 300 mm

Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Canalina a parete - largezza 300 mm

Dispositivo installato Multiclip 200 A
Corrente nominale di impiego [Ie] 200 A
Colore Grigio antracite (RAL 7016)
Lunghezza 570 mm
Peso prodotto 2,02 kg
Quantità per confezione Set da 4

Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10,5 cm
Confezione 1: larghezza 11,5 cm
Confezione 1: profondità 56,5 cm
Confezione 1: peso 1,917 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 36
Confezione 2: altezza 47,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 80,0 kg

Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC Sì
Direttiva RoHS UE Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici Sì
Senza mercurio Sì
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Regolamento RoHS della Cina Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un

metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi


