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Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYSDC42
Alzata per pulpito L400 P200 RAL7035

Presentazione
Gamma Spacial
Accessori / categoria
degli elementi

Accessorio di interfaccia

Tipo prodotto Modular consoles
Anwendung Multifunzione
Nennmaße des
Gehäuses

-

Installazione Parte superiore del piano di comando
Supporto di montaggio Coperchi otturatori, dipende dai requisiti della

console modulare
Compatibilità gamma Spacial (Spacial SD)
Composizione
dispositivo

1 porta
1 corpo
1 serratura
1 blocco

Quantità per confezione Set da 1

Caratteristiche tecniche
Materiale Sheet steel
Colore Grigio (RAL 7035)
Finitura superficie Polvere di epossipoliestere
Tipo dispositivo di chiusura Serratura 3 mm doppia barra
Tipo di fissaggio Con elemento di fissaggio - pannello di comando posizione
Angolo di funzionamento 75 °
Altezza 484 mm
Larghezza 400 mm
Profondità Nominale: 200 mm

Reale: 262 mm

Ambiente
Grado di protezione IP IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK IK10 conforme a IEC 62262

Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 28,0 cm
Confezione 1: larghezza 41,5 cm
Confezione 1: profondità 51,0 cm
Confezione 1: peso 12,0 kg

Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC Sì
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione

europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio Sì

http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/green-premium/green-premium.page
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Regolamento RoHS della Cina Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS Sì
Informazioni ambientali Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

