Scheda prodotto VW3A1115
Caratteristiche Kit di collegamento porta RJ45 su fronte
quadro - IP65

Presentazione

Gamma prodotto Altivar
Accessori / categoria Accessorio di collegamento
degli elementi
Tipo di accessori Kit di collegamento
Accessori / destinazione Variatore di velocita
elementi
Compatibilita gamma Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
Grado di protezione IP IP65
]
Caratteristiche tecniche &
Kit composition 1 adattatore RJ45 femmina/femmina § )
S g
Dimensioni foro @ 22,5 mm § E
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Peso prodotto 0,018 kg E 8
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. . 8,58
Confezionamenti 5e%g
Unita di misura confezione 1 PCE %%% E
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Numero di unita per confezione 1 1 g8 %2
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Confezione 1: altezza 4,600 cm gg% 8
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Confezione 1: larghezza 6,200 cm 2 s §g
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Confezione 1: profondita 8,800 cm 882 %
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Confezione 1: peso 39,000 ¢ §§ s
Unita di misura confezione 2 S03 28s8
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Numero di unita per confezione 2 48 gé 55
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Confezione 2: altezza 30,000 cm 2385 s
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Confezione 2: larghezza 30,000 cm 23 3
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Confezione 2: profondita 40,000 cm §§ 5 g
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Confezione 2: peso 2,375 kg S %% g
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Sostenibilita dell'offerta Sges
Regolamento REACh i 5% §
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Direttiva RoHS UE Conformita proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione g 8 E
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Regolamento RoHS della Cina & §§ §
— — S85%
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Garanzia contrattuale $88°%
Garanzia 18 months % g % §,
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