Scheda prodotto VW3M5100R250

Caratteristiche Cavo motore BSH040 1,0mm?2 25m aperto

Presentazione

Gamma prodotto Lexium 32

Accessori / categoria Accessorio di collegamento
degli elementi

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.

Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilita d'impiego e/o I'affidabilita dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

E' responsabilita dell’'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire I'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.

Tipo di accessori Cavo di alimentazione
Tipo prodotto Banda di alimentazione
Accessori / destinazione Da servomotore a servoazionamento
elementi
Composizione cavi 4x1,0mm?+2x0,75 mm?
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico 1 connettore ytech 12 pin(s)
Compatibilita gamma Lexium 32
Lunghezza cavo 25m
Confezionamenti
Unita di misura confezione 1 PCE
Numero di unita per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,0cm
Confezione 1: larghezza 30,0 cm
Confezione 1: profondita 43,0 cm
Confezione 1: peso 1,7 kg
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi
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