Scheda prodotto

Caratteristiche

MTN4123-6036

Placca per presa-antenna con foro 2/3, acciaio,
System Design

Presentazione

Gamma Merten
Tipo prodotto Piastra di copertura
Applicazione prodotto Presa TV/SAT
Colore Acciaio inossidabile
Caratteristiche tecniche
Tipologia fissaggio Con viti
Numero di prese 2

Materiale

Termoplastica

Finitura superficie Opaco
Larghezza 71 mm
Altezza 71 mm
Profondita 10 mm
Confezionamenti

Unita di misura confezione 1 PCE
Numero di unita per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1cm
Confezione 1: larghezza 7,1cm
Confezione 1: profondita 7,1cm
Confezione 1: peso 1749
Unita di misura confezione 2 BB1
Numero di unita per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 5cm
Confezione 2: larghezza 8 cm
Confezione 2: profondita 8cm
Confezione 2: peso 100 g
Unita di misura confezione 3 CAR
Numero di unita per confezione 3 250
Confezione 3: altezza 18,5cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondita 40 cm
Confezione 3: peso 5,41 kg

Sostenibilita dell'offerta

Direttiva RoHS UE

Informazioni ambientali

Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea

i

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi

Jun 8, 2023

Lifels ®n Sc%nseider 1

lectric

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.

Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilita d'impiego e/o I'affidabilita dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.

Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

E' responsabilita dell’'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire I'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP090320EN

