Scheda dati

Specifiche

Interruttore automatico TeSys GV5
magnetotermico con manovra
rotativa con manovra rotativa

160-320A lcu 36kA

GV6P320F

Prezzo: 1.448,00 EUR

Presentazione

Gamma TeSys

Gamma Prodotto TeSys GV6

Nome Dispositivo GV6P

Nome Prodotto TeSys GV6
TeSys Giga

Tipo Prodotto

Interruttore automatico

Applicazione

Protezione motore

Tecnologia sganciatore

Elettronico

Caratteristiche tecniche

Numero di poli

3P

Categoria di utilizzazione

Categoria A conforme a IEC 60947-2

Potenza motore in kW

132...160 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
160...200 kW a 500 V CA 50/60 Hz
200...250 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz

Potere di interruzione

36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
10 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz

Potere di interruzione di servizio
nominale [Ics]

100 % conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz

Tipo di controllo

Manovra rotativa diretta

Corrente nominale [In] 320Aa65°C
Corrente di sgancio magnetico 4800 A
Corrente di cortocircuito 35kAa440Vv

nominale condizionale

Tensione nominale di impiego
[Ue]

690 V CA 50/60 Hz

Tensione nominale di isolamento
[Ui]

800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2

Corrente termica convenzionale
in aria [Ith]

320 A conforme a IEC 60947-4-1

Tensione nominale di tenuta agli 8 kv
impulsi [Uimp]

Dissipazione energia per polo 19,2 W
Durata meccanica 15000 cicli

Durata elettrica

5000 cicli per AC-3 a 415 V apertura
5000 cicli per AC-3 a 415 V chiusura

Massima velocita operativa
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25 ciclith

Schneider

Electric

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire I'idoneita o I'affidabilita di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Servizio nominale

Continuo

Passo di collegamento

45 mm Senza distanziatori

Connessioni - morsetti

Sbarre
Capicorda occhiello

coppia di serraggio

50 Nm M10 tipo vite

Robustezza meccanica

Vibrazioni: 2...13,2 Hz +/- 1 mm conforme a |IEC 60068-2-6
Vibrazioni: 13,2...100 Hz 0,7 g conforme a IEC 60068-2-6

Sensibilita mancanza di fase

Si conforme a IEC 60947-4-1

altezza 255 mm

larghezza 140 mm

profondita 179 mm

peso prodotto 6,5 kg

Colore Antracite (RAL 7016)

Attitudine all'isolamento

Ambiente

Si conforme a EN/IEC 60947-2

Norme Di Riferimento

EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-2

EN/IEC 60947-4-1

UL 60947-4-1

CSA C22.2 No 60947-4-1

Certificazioni Prodotto

IECEE CB Scheme
EAC pending

tenuta climatica

conforme a IACS E10

Grado di protezione IK

IKO7 conforme a CEIl 62262

Grado Di Protezione Ip

IP40 conforme a CEI 60529

Temperatura Di Stoccaggio

-50...85 °C

Resistenza Al Fuoco

960 °C conforme a IEC 60695-2-11

Altitudine di funzionamento 5000 m
Temperatura Ambiente -25...70 °C
Confezionamenti

Unita di misura confezione 1 PCE
Num.unita in pkg. 1
Confezione 1: altezza 27,4 cm
Confezione 1: larghezza 16,0 cm
Confezione 1: profondita 26,8 cm
Peso imballo (Kg) 5,8 kg
Unita di misura confezione 2 S04
Numero di unita per confezione 2 2
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondita 60,0 cm
Confezione 2: peso 12,3 kg

Schneider

Electric
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Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18
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Y .
'. Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric € raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a
basso impatto e circolarita, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa piu a lungo, utilizza di

nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilita.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilita dei prodotti >

7 Impronta ambientale
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1-A3]
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1-C4]

Informazioni ambientali

Use Better

352 kg CO2 eq.

33 kg CO2 eq.

1 kg CO2 eq.

0.7 kg CO2 eq.

306 kg CO2 eq.

11 kg CO2 eq.

Profilo ambientale del prodotto

< Materiali e imballaggio
Confezione di cartone riciclato
Imballaggio senza plastica
Numero SCIP
Direttiva RoHS delllUE

Regolamento REACh

Use Longer

Si

Si

Bcd69a04-a8e7-49a1-9b23-7cde7aebe808

Conformi Per Esenzione

Contiene SVHC oltre i limiti

O Estensione durata

Riparazione No
Use Again
© Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilita, in % 70

Profilo di circolarita

Ritiro del prodotto

Etichetta RAEE

Schneider

Electric

Informazioni sulla fine della vita

No

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere
smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non
tra i normali rifiuti.
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https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1905003EN
https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1905003EN
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=GV6P320F_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=GV6P320F_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=GV6P320F_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=GV6P320F_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1905003EN
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1905003EN
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Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

TeSys Giga Motor
Circuit Breakers

Technical Benefits

2 breaking capacities (lcu): 36kA & TO0kA @

400/415V AC and 4 current ratings: 1504,
220A, 320A & S00A

Equipped with advanced Microl
which provides over-load and s|
protechion along with phase-unbalance or
phase-loss protections

¢ trip unit
circuit

Optional Thermal Fault module (SDTAM) to
oac and to open contaclor
pping) in event of over-load

indicale ove
(before breake

or phase un-balance

Suitable for 2 device motor-starter solulions
along with TeSys contactors with Type 1 and
Type 2 coordination

Compliance with standards: ENJIEC 60947-1;
1EC 60947-2; 1EC 60947-4-1; UL 80947-4-1;
CSA C222 No 6094741
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Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

TeSys Giga

Motor Cir t Breakers

6 Schneider 20 lug 2026

Electric



Scheda dati GV6P320F

Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

TeSys Giga

Motor Circuit Breakers

Reliable
Highty reliable because of thermal elements
including automatic compensation for

changes in temperalure

Advanced technology
A brilkant allkance of advanced electronics
and edectromechanical technology that

provides more efective protection

East to install
Thanks to universal fixing
arrangement and wide range

s and auxibaries

Schneider
20 lug 2026 s )

Electric
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Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

TeSys Giga Motor
Circuit Breakers
Range Accessories

B O %

Long terméinal shields Direct rotary hanciie Clip-on connectors
(S
- -
HO
u-
Phase barrers Spreader Kit for combination

with comacior

hneider
8 Schyeider
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