Scheda dati

Specifiche

Kit filo pannello, plastica, per
pulsante luminoso e selettore J22

ZB5AZ022

Prezzo: 4,97 EUR

Presentazione
Gamma Prodotto Harmony XB5
Tipo Prodotto Kit incasso

Accessorio / Parte Separata

Accessori di montaggio e fissaggio

Compatibilita Del Prodotto

ZB5AD
ZB5RTA
ZB5AD.8
ZB5RZA0
ZB5AK
ZB5AA.6
ZB5AD.9
ZB5AJ
ZB5AW
ZB5AH..3

Accessori / destinazione elementi

Selettore con high bezel e guardia alta
Pulsante luminoso con high bezel e guardia alta

Caratteristiche tecniche

Colour

Nero

Grado di protezione IP

IP66 conforme a CEl 60529 (parte anteriore)
IP69 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
IP69K conforme a DIN 40050-9 (parte anteriore)

Grado Di Protezione |k

IKO3 conforme alEC 50102

Diametro Di Montaggio 30,5 mm
Quantita Per Confezione Setda1
Confezionamenti

Unita di misura confezione 1 PCE
Num.unita in pkg. 1
Confezione 1: altezza 5,700 cm
Confezione 1: larghezza 5,200 cm
Confezione 1: profondita 5,500 cm
Peso imballo (Kg) 15,000 g
Unita di misura confezione 2 S02
Numero di unita per confezione 2 80
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondita 40,000 cm
Confezione 2: peso 1,622 kg
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Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire I'idoneita o I'affidabilita di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18
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'. Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric € raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a
basso impatto e circolarita, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa piu a lungo, utilizza di
nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilita.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilita dei prodotti >

Use Better

< Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata 24 %
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato 12 %
Confezione di cartone riciclato No
Imballaggio senza plastica No

Use Longer

© Estensione durata

Riparazione No

Use Again

© Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto Si
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Dimensions Drawings

Dimensions with Flush Mounting Kit
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e : Clamping thickness : 1 to 3.5 mm/0.04 to 0.14 in.
(1) Additional row of contatcs or double contact
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Mounting and Clearance

Panel Cut-Out and Mounting
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Technical lllustration

Dimensions
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Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici
Harmony XB5 (pulsanti)

Conformita a IEC, Elevata resistenza alle
UL, CSA, CCC EAC, Grado di protezione vibraziom con viti di

CE.norme JISe IP66, 67, 69, 69K, serraggio anti-svitamento
certificazioni marine type 4X

&

\

Temperatura di Livello di protezione ~ Commutazione sicura per
funzionamento da agli urti meccanici comandi diretti di carichi
-40°C a +70°C fino a IKOG in DC induttivi o pesanti:
100.000 manovre a
10A,24VDC
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Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

Caratteristiche
Harmony XB5 (pulsanti)

Differneti tipi d

alzzare | ol

mancdo

8 SC%"Eﬁ'gﬁf 21 lug 2026



Scheda dati ZB5AZ022

Image of product / Alternate images

Alternative
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