
Foglio dati 6AV6381-2AB08-0AX3

SIMATIC WinCC RC SW Upgrade da V7.3/7.4 a V8.0 per SIMATIC WinCC 
Runtime & Configuration (RC), incl. opzioni ridondanza, Server, User Archive, Web 
Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data 
Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/Configuration Software 
su DVD, licenza singola, License Key su chiavetta USB - - contenuto: set (3x DVD 
+ 1x USB)

Servizio e supervisione

Libreria di blocchi oggetto Sì
Sistema di segnalazione (incl. buffer e conferma) Sì
Sistema di reporting/protocollazione Sì
Banca dati SQL Sì
Diagnostica di processo No
Funzionalità SCADA Sì
Ampliamenti relativi a settore applicativo e tecnologia Sì
Archivio utente/gestione ricette Sì

Interfacce

Interfaccia di programmazione Sì
Interfaccia OPC-DA, server Sì
Interfaccia OPC-DA, client Sì

Requisiti hardware

Processore
● Frequenza di clock del processore, min. 2,5 GHz

Memoria
● Memoria principale, min. 4 Gbyte

Sistemi operativi

Eseguibile sotto il sistema operativo
● Windows 2000 No
● Windows 2003 Server No
● Windows Vista No
● Windows XP No
● Windows 7 No
● Windows 8 No
● Windows 10 Sì

Progettazione

Progettazione online Sì
Numero di utenti della progettazione multi-user, max. 32
Linguaggi Script (runtime)

● Numero di Visual Basic Script Sì
● altro Sì

Protezione del know-how
● Protezione con password Sì

Lingue

Lingue di progettazione
● Numero di lingue di progettazione 70
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Versione Classificazione

eClass 14 27-24-25-02

eClass 12 27-24-25-02

eClass 9.1 27-24-25-02

eClass 9 27-24-25-02

eClass 8 27-24-25-02

eClass 7.1 27-24-25-02

eClass 6 27-24-25-02

ETIM 10 EC001416

ETIM 9 EC001416

ETIM 8 EC001416

ETIM 7 EC001416
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