
DATI TECNICIFERA 25 CL DALI Indoor
LED
lampada a plafone, nero

La lampada a plafone LED ad alto voltaggio FERA 25 con-
vince grazie al suo design semplice lineare e all’elevata lu-
minosità. I LED incassati raggiungono un flusso luminoso
eccellente. La lampada è quindi particolarmente adatta
all’illuminazione generale degli ambienti. Grazie al driver
LED integrato, la lampada è pronta per essere collegata
direttamente alla rete elettrica da 230V a corrente alterna-
ta. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.

Articolo: 1002968

Numero di diverse finestre 1

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz mA/V

Corrente secondaria / tensione se-
condaria

500mA

Altezza 7.5 cm

Diametro 20 cm

Peso netto 0.807 kg

Peso lordo 1.144 kg

Codice IP IP 20

Classe isolamento I

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering DALI

Wattaggio 20 W

Lumen 1650 lm

Temperatura colore 3000/4000 Kelvin

Angolo di emissione 90 °

Colore nero

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Temperatura esterna 25 °C
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Temperatura ambiente massima 30 °C

BIG WHITE pagina 284

Sorgente Luminosa
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