TRUKKO WL DATI TECNICI

SLV

lampada da parete a LED per interni quadrata defog Articolo 1004730
alluminio
Codice IP P 44
Il Premium LED incassato nella lampada da parete TRUK-
KO WL quadrata vi offre una luce particolarmente funzio- Montaggio Superficie
nale e dimmerabile per il bagno, che potrete scegliere nella
versione da 3000K, 4000K o 6500K. Funzione Memory al- Dettagli di montaggio Parete
lo spegnimento dopo 10 secondi e piu tardi. Una speciale A - .
Dimmerabile Si

tecnologia integrata previene I'appannamento dello spec-

chio e garantisce dunque un maggiore comfort. Funzione

) : ) ) . Tecnologiadel dimmering
anti-appannamento con spegnimento automatico (timer di

Interruttore dimmerabile

circa 30 minuti). Questa lampada a parete necessita di po- Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz
ca manutenzione e con una durata stimata di 50.000 ore
si dimostra molto resistente. Corrente / tensione secondaria 24V
- Classe isolamento I
60,1 - Wattaggio 25 W
/ Temperaturaambiente minima -156°C
Temperaturaambiente massima 40 °C
0 Livello di corrente di spunto 55 A
Effetto stroboscopico (SVM) 0

Lumen

1080 /1290 / 1250 Im

Temperaturacolore

3000/4000/6500 Kelvin

Colore argento
CRI 90
Durata 30000 h
Emissione diffusa
Risk Group 0
Larghezza 60 cm
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SLV

Sorgente Luminosa

916613 Altezza 80 cm

916487 Profondita 2.8cm
Peso netto 6.59 kg
Peso lordo 7.783 kg
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