
DATI TECNICIONE STRAIGHT FL
lampada da terra nera/ottone 20W 1200/1200lm
2700/3000K CRI90 140°

Perfetta per ambienti raffinati, alberghi, ristoranti e negozi
di piccole dimensioni: con il suo design a tutto tondo, la
lampada da terra ONE STRAIGHT FL attira su di sé ogni
sguardo. Il vano ottico circolare emette un'intensa luce da
1200/1200 lumen, dimmerabile verso l'alto e verso il bas-
so. Tramite lo switch CCT è possibile regolare la tempera-
tura del colore (2700/3000K). Il CRI superiore a 90 resti-
tuisce i colori in modo naturale, mentre l'angolo di emissio-
ne di 140 gradi illumina l'ambiente in maniera uniforme.
Inoltre, il LED della ONE STRAIGHT FL da 50000 ore è es-
tremamente resistente.

Articolo 1006353

Numero di diverse finestre 2

Girevole od orientabile orientabile

Montaggio Mobile

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Interruttore dimmerabile

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 24 V

Classe isolamento II

Wattaggio 22 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 45 °C

Potenza nominale in standby 0.4 W

Effetto stroboscopico (SVM) 0

Lumen 1200 / 1200 lm

Temperatura colore 2700/3000 Kelvin

Angolo di emissione 140 °

Colore nero

CRI 90

UGR ≤ 22

Dati LXXBXX L80B50

Risk Group 1
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Altezza 196 cm

Diametro 60 cm

Peso netto 10.5 kg

Peso lordo 11.235 kg

Sorgente Luminosa
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