SLV

QUAD 2 XL DATI TECNICI

lampada da parete, LED, 3000K, IP44, squadrato, up/- Articolo 230441
down, bianco, 3,2W

Numero di diverse finestre 2
L’incasso da parete dotato di potenti PowerLED bianco
caldo QUAD 2 XL ¢& disponibile in diversi colori. La lampa- Codice IP IP 44
da, realizzata in alluminio, si collega alla rete elettrica da - —
230V attraverso il driver LED incorporato. La lampada & Montaggio Superficie
adatta anche per I'uso esterno grazie al grado di protezio-
P ¢ ¢ P Dettagli di montaggio Parete
ne IP44.
Tensionenominale primaria 100-277V ~50/60Hz
10,2 Corrente / tensione secondaria 350 mA
Classe isolamento |
15 Wattaggio 8w
Temperaturaambiente minima -20 °C
Temperaturaambiente massima 40 °C
./5,;, Livello di corrente di spunto 5A
Durata della corrente di spunto 25 us
Effetto stroboscopico (SVM) 0.01
Lumen 580 Im
Temperaturacolore 3000 Kelvin
Angolo di emissione 110°
Colore bianco
Dati LXXBXX L70B50
Durata 30000 h
Emissione diretto-indiretto
Larghezza 53cm
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Sorgente Luminosa

SLV

916530 E Altezza 15 cm
Profondita 10.2cm
Peso netto 1.009 kg
Peso lordo 1.08 kg
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