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lampade tubolari per segnalazione e indicatori luminosi
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		  2	 C-2R
	 12	 4	 C-2R
		  5	 C-2R
		  10	 C-2R
		  2	 C-2F
		  3	 C-2V
	 24	 5	 C-2V
		  10	 C-2V
		  15	 C-2V
	 24-30	 6-10	 C-2V
	 30	 3	 C-2V
		  5	 C-2V
	 36	 5	 C-2V
	 48	 5	 C-3A
		  10	 C-3A
		  3	 C-2F
	 60	 5	 C-3A
	 65-95	 6-10	 C-3A
	 110	 5	 C-5A
	 110-140	 5-7	 C-5A
		  6-10	 C-5A
	 130	 2,6	 C-5A
		  5	 C-5A
	 160	 5	 C-7A

Ba15d Ba15d Ba15d Ba15d

Codice Codice Codice CodiceVolt Watt Filamento

Ba15d*  13x30 mm Ba15d*  16x35 mm Ba15d*  16x45 mm Ba15d*  16x54 mm

Durata 2.000 ore

Confezione 50 pz. Confezione mini 10 pz. con sovrapprezzo 20%. (Solo per prodotti a stock).

Per modelli Led vedi pag. 241, 242. Modelli fluo non disponibili.

*	Conforme alla CEI EN 60061-1 	foglio n. 7004-11-6
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