Caratteristiche tecniche : Ref. 414003

Modello

Tipo di cavo
Standard
Euroclasse
Euroclasse: Fumo
Euroclasse: Gocce
Euroclasse: Acidita

Classe

Diametro Conduttore interno mm
Materiale Conduttore interno

Resistenza Conduttore interno Q/km
Diametro Dielettrico mm

Materiale Dielettrico

Colore Dielettrico

Nastro

Materiale Treccia

Dimensioni Treccia: n° di gruppi (Nc)
Dimensioni Treccia: n° di fili per gruppo (Ns)

Dimensioni Treccia: Diametro del filo (2) mm
Resistenza Treccia Q/km
Rivestimento Treccia %

2° Nastro Schermatura
2° nastro schermatura incollato al dielettrico

Petro-Gel
Nastro Antimigrazione
Diametro Guaina esterna mm
Materiale Guaina esterna
Raggio minimo di curvatura mm
Impedenza di trasferimento (5-30MHz) mQ/m
Schermatura 1GHz dB
Spark Test Vac
Capacita pF/m
Impedenza Q
Velocita di propagazione %
p di °C
Frequenze 5MHz 47 54 90
MHz MHz  MHz
Attenuazione (typ.) dB/m 0,02 0,05 0,05 0,06
Perdite di ritorno (min.) dB 23 23 23 23
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