
   

RICEZIONE DEL SEGNALE DI QUALITÀ PER LA VITA

LA PARABOLA DI ALLUMINIO DI LUNGA DURATA

  Parabola in alluminio, con supporto LNB in Zamak
 Braccio pieghevole per un' installazione veloce e facile
 Supporto e braccio preassemblato
 Supporto di fissamento robusto. Zincato a caldo
 Instradamento dei cavi nascosto con linguette pieghevoli 
 Viti in acciaio inox
 Omologazione tedesca TÜV

Televés lancia una nuova gamma di parabole QSD, che 
soddisfano i requisiti più severi in termini di resistenza 
alla corrosione e al vento e facilità di installazione.
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PARABOLA OFF-SET DI ALTA QUALITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHEGAMMA QSD

(1) @ 130 Km/h   (2) @ 150 Km/h

ART   DESCRIZIONE COLORE 

7902  QSD 75 
790201  QSD 75 
790202  QSD 75
790203  QSD 75
7903  QSD 85 
790301  QSD 85 
790302  QSD 85
790303  QSD 85 

GAMMA QSD QSD 75* QSD 85*

Dimensioni 750x850 850x950

Guadagno 38,5 dB 39,5 dB

Frequenza 10,7 - 12, 75 GHz 10,7 - 12, 75 GHz

Angolo d’apertura fascio -3dB) 2,31 1,98

Rapporto F-D 0,6 0,6

Angolo di elevazione 10 - 80º 10-80º

Peso appross 8,5 Kg 9,3 Kg

PERCHÈ SCEGLIERE UNA PARABOLA QSD?

	Il riflettore in alluminio, il supporto zincatoa caldo e le viti 
acciaio inox garantiscono una soluzione di lunga durata

	Approvazione TÜV. Le parabole QSD hanno superato 
i test più rigorosi di sicurezza e qualità applicati dal 
TÜV... ente di omologazione tedesco.

	Il design avanzato del supporto e del 
braccio (piegato e preassemblato) 
permettono un processo di  
installazione in 4 passi

	Dimensioni, forma e rendimento. La massima espressione 
di precisione

	L'instradamento del cavo nascosto nascosto semplifi-
ca il fissamento del cavo coassiale e migliora l'aspetto del 
tutto.

	Il supporto di fissazione offre grande stabilità al tutto
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ZINCATE PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE
IL SUPPORT DI FISSAMENTO IN ACCIAIO DELLE PARABOLE QSD E' SOTTOPOSTO A UN PROCESSO DI ZINCATURA, IMMERSO IN UN BAGNO DI 
ZINCO FUSO AD ALTE TEMPERATURE. IL RISULTATO È UN MATERIALE PIÙ RESISTENTE ALLA CORROSIONE  E ALLA RUGGINE

 (*)Compatibili con art.790901 supporto per 4SAT.


