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VE314100 Accessori / Gas e sicurezza

Ricambio per rilevatore di gas GPL con alimentazione 115 + 230 Vac e

- . unelettrovalvola o un dispositivo ausiliario tramite un rele di allarme. Il
dispositivo funge da sostituto al momento della scadenza di vita utile del

sensore.
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Caratteristiche generali

» |l dispositivo & dotato di un tasto per il test dello strumento e la tacitazione degli allarmi
» Segnalazione tramite LED:

« verde: presenza alimentazione

e rosso: allarme gas

o giallo: presenza guasto

» Incavo ad hoc per per applicare le etichette indicanti la scadenza del sensore
» La segnalazione dgeli allarmi avviene tramite LED e buzzer
» Avviso acustico e visivo di scadenza sensore

Caratterisitiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione 115+ 230 Vac (-15% = +10%)
Frequenza 50/ 60 Hz

Regolazioni parametri

Soglia di intervento 8% L.I.E.

Funzioni

Buzzer di segnalazione allarme sonde v

Caratteristiche funzionali
Segnalazione acustica 85 dB (a Tmetro)

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento -10+40°C

Umidita relativa 30% + 90% non condensante RH
Campo temperatura di immagazzinamento -25+70°C

Uscite

Portata rele a 250 Vac 502 A

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione IP40

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilita per I'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, cosi come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare,
senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le
caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso
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installazione su scatole da incasso a tre moduli (tipo 503). Consente di pilotare
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Accessori compatibili con il prodotto

Fr.IRG
VE356200
Frontalino argento per IRG

Norme di riferimento

La conformita alle Direttive Comunitarie:

« 2014/35/UE (LVD) - 2014/30/UE (EMCD) - 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

e dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:
» CEl 216-8 - EN 50270 - EN IEC 63000
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Vemer S.p.A. declina ogni responsabilita per I'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, cosi come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare,
senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le
caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso
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