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Scatole di derivazione: Coperchio IP55 per V70006

V72106
Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione /
Da incasso

Coperchio IP55 per V70006
Coperchio IP55 per scatola V70006, bianco

Stato prodotto
3 - Prod. gestito

Q.ta minima ordine
20 NR

Potrebbe interessarti anche

V70198 - Vite 30mm per V70199 - Vite 50mm per V70006 - Scatola derivazione V72006 - Scatola deriv.

coperchio scatola deriv. coperchio scatola deriv. incasso 195x154x70mm  p/leggere 205x164x73,5mm
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Vista ingombri Vista posteriore Vista 3D


https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/V72106
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/V70198
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/V70199
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/V70006
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/V72006
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_V72106.80105.PNG
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_V72106.80099.PNG
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_V72106.80093.PNG

Dati tecnici

. Gruppo: Materiale di connessione (elettrotecnico) . Forma: Rettangolare

. Classe: Coperchio per scatola/cassetta per montaggio a parete/soffitto . Tipo di fissaggio: Coperchio a vite

. Diametro: 0 mm . Tipologia: Coperchio protettivo per costruzione
. Lunghezza: 179,00 mm . Materiale: Plastica

. Perlunghezza scatola/cassetta: 154,00 mm . Senza alogeni: Si

. Larghezza: 220,00 mm , Colore: Bianco

. Perlarghezza scatola/cassetta: 195 mm . con viti: Si

R Profondita: 4,50 mm R Piombabile: No

Marchi

. 00. Marcatura CE - UE . 96. Esperto elettrotecnico (download)
. 01. Marchio IMQ - Italia (download)

Imballi

8
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Codice 8007352590328 Codice 8007352590335
Q.ta TNR Q.ta 20 NR

Dim. 22x17,9x8,2 [cm] Dim. 27x23x12,5 [cm]
Peso 121,8 [g] Peso 2.583 [g]
Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere
effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti I'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i
prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.
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https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/IMQ_CA02.84241.05050_2019-01-09.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/Espertoelettrotecnico.78035.pdf
/it/it/condizioni-di-utilizzo-11628122.html

