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Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; per mor. per cond. di terra Ex per 2
conduttori; verde-giallo

Scheda dati | Codice articolo: 870-926

Colore: verde-giallo

Dati geometrici
Larghezza 2 mm / 0.079 pollici
Altezza 33,4 mm / 1.315 pollici
Profondità 27,5 mm / 1.083 pollici

.

Dati dei materiali
Nota sui dati dei materiali

 <a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information
on material specifications can be found here</a>

Colore verde-giallo
Gruppo materiale I
Materiale isolante Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94 V0
Carico d'incendio 0.032 MJ
Peso 1,1 g

.

Dati commerciali
eCl@ss 10.0 27-14-11-33
eCl@ss 9.0 27-14-11-33
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
PU (SPU) 100 (25) pz.
Tipo imballaggio Box
Paese d'origine CN
GTIN 4045454269869
Numero tariffa doganale 85389099990

.
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Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

.

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance 870-926

.

Documentation

Additional Information
Technical Section pdf

2142.18 KB

.

Bid Text
870-926

31.05.2017
doc
23.50 KB

870-926
19.02.2019

xml
2.50 KB

.

CAD/CAE-Data

CAE data
EPLAN Data Portal
870-926

WSCAD Universe
870-926

.

Note di installazione

Applicazione Ex

Per poter soddisfare i requisiti di spazio e
dispersione per le applicazioni Ex-e, è ne­
cessario inserire una piastra intermedia o
terminale tra un morsetto di terra e uno
passante.
Le piastre terminali 870-923 (grigia),
870-924 (arancione) e 870-925 (grigio
chiaro), nonché le piastre di separazione
870-928 (grigia) e 870-929 (arancione)
non possono essere assemblati ai morset­
ti Ex di terra per 2 conduttori
(870-907/999-950).

.
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