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WEW 35/2 GR Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

 

 

Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla
guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmül-
ler fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecu-
zioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è pos-
sibile applicare delle siglature, anche per cartellini di grup-
po, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l’ordinazione

 
Versione Terminale di fissaggio, grigio, TS 35, V-2, Wemid,

Larghezza: 8 mm, 100 °C
N. d’ordine 1859200000
Tipo WEW 35/2 GR
GTIN (EAN) 4032248411658
CPZ 100 Pezzo
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1859200000
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Dimensioni e pesi
 
Profondità 46,5 mm   Profondità (pollici) 1,831 inch
Posizione verticale 56 mm   Altezza (pollici) 2,205 inch
Larghezza 8 mm   Larghezza (pollici) 0,315 inch
Peso netto 14,35 g    
 

Temperature
 
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C   Temperatura d'esercizio continuo, max. 100 °C
 

Aaltri dati tecnici
 
Arresto avvitabile   Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Tipo di montaggio se avvitato    
 

Dati caratteristici del sistema
 
Versione per morsetti   Guida TS 35
 

Dati dei materiali
 
Materiale Wemid   Colori grigio
Classe d'infiammabilità UL 94 V-2    
 

Generale
 
Guida TS 35   Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
 

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
 
Coppia di serraggio, max. 1 Nm   Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
 

Classificazioni
 
ETIM 6.0 EC001041   ETIM 7.0 EC001041
ETIM 8.0 EC001041   ETIM 9.0 EC001041
ECLASS 9.0 27-14-11-35   ECLASS 9.1 27-14-11-35
ECLASS 10.0 27-14-11-35   ECLASS 11.0 27-14-11-35
ECLASS 12.0 27-14-11-35   ECLASS 13.0 27-25-03-02
ECLASS 14.0 27-25-03-02    
 

Conformità ambientale del prodotto
 
REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 

Omologazioni
 
ROHS Conforme
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Download
 
Dati ingegneristici CAD data -- STEP
Documentazione utente StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//64434
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//87149
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
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neutra
  I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti

Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema,
i marcatori WS possono essere impiegati anche per
la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura
permettono di inserire non solo lunghe stringhe di
caratteri, ma anche testi su più righe.
I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con
stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al
collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la
stampa con PrintJet CONNECT o Plotter
• Montabili in strisce o singolarmente
• Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del
nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO
Online (senza installazione) per le vostre specifiche di
siglatura.

Dati generali per l’ordinazione
VersioneTipo WS 12/5 MC NE WS

N. d’ordine 1609860000
GTIN (EAN) 4008190203481
CPZ 720 Pezzo

WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller,
Allen-Bradley, bianco

 

neutra
  Il marcatore WAD è indicato per i morsetti della Serie W

e per i terminali di fissaggio WEW 35/2 e ZEW 35/2.
I marcatori sono disponibili in versione neutra, con
stampa personalizzata o stampa standard con il simbolo
di tensione. I marcatori WAD MultiCard sono adatti per
essere siglati con la stampante PrintJet CONNECT.

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del
nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO
Online (senza installazione) per le vostre specifiche di
siglatura.

Dati generali per l’ordinazione
VersioneTipo WAD 8 MC NE WS

N. d’ordine 1112940000
GTIN (EAN) 4032248891825
CPZ 48 Pezzo

Marcatori per gruppi, Copertura, 33.3 x 8 mm, Passo in mm (P): 8.00
WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, bianco

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1609860000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1112940000
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WS 12/5
  WS/ DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un
innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il
profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente
nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il
marcatore semplice da installare. Questa combinazione
di materiali, permette alle strisce di essere allungate per
adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono
a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più
lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità
del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura
resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di
300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.
I vantaggi di MultiMark

• Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
• Tenuta forte e stampa di lunga durata
• Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi
di installazione
• Semplice da installare grazie all'innovativo materiale
composito
• Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
• Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

Dati generali per l’ordinazione
VersioneTipo WS 12/5 MM WS

N. d’ordine 2007190000
GTIN (EAN) 4050118392036
CPZ 800 Pezzo

WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Weidmueller, bianco

 

Accessori
  Accessorio di sistema

Scoprite una vasta gamma di accessori per il vostro
sistema u-remoto - l'aggiunta ideale per rendere le vostre
applicazioni ancora più efficienti e flessibili.

Dati generali per l’ordinazione
VersioneTipo EM 8/30

N. d’ordine 1806120000
GTIN (EAN) 4032248275298
CPZ 50 Pezzo

EM, Terminal marker, 32.4 x 7.2 mm, Passo in mm (P): 7.20
Weidmueller, trasparente

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=2007190000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1806120000
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con fulmine
  Il marcatore WAD è indicato per i morsetti della Serie W

e per i terminali di fissaggio WEW 35/2 e ZEW 35/2.
I marcatori sono disponibili in versione neutra, con
stampa personalizzata o stampa standard con il simbolo
di tensione. I marcatori WAD MultiCard sono adatti per
essere siglati con la stampante PrintJet CONNECT.

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del
nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO
Online (senza installazione) per le vostre specifiche di
siglatura.

Dati generali per l’ordinazione
VersioneTipo WAD 8 MC B GE/SW

N. d’ordine 1120470000
GTIN (EAN) 4032248901289
CPZ 48 Pezzo

Marcatori per gruppi, Copertura, 33.3 x 8 mm, Passo in mm (P): 8.00
WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, giallo

 

ZGB - portacartellini reclinabile per gruppi di cartellini
  ZGB 15 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il

portacartellini può accogliere i dekafix 5, i marcatori per
la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto
ESO 15.
ZGB 30 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il
portacartellino può contenere il dekafix 5, i marcatori per
la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto
ESO 7.
I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla
voce "Accessori".

Dati generali per l’ordinazione
VersioneTipo ZGB 15

N. d’ordine 1636530000
GTIN (EAN) 4008190297053
CPZ 20 Pezzo

Cartellini per morsetti, Terminal marker, 15 x 7 mm, Passo in mm (P):
5.00 Weidmueller, bianco

VersioneTipo ZGB 30
N. d’ordine 1611930000
GTIN (EAN) 4008190002251
CPZ 20 Pezzo

Cartellini per morsetti, Terminal marker, 32 x 7 mm, Passo in mm (P):
5.00 Weidmueller, bianco

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1120470000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1636530000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1611930000
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SchT - varianti di portacartellini
  I portacartellini di gruppo SchT 5 S sono fissati

direttamente alla guida di supporto TS 32 (guida G) o TS
35 (guida DIN). Quindi l'identificazione della morsettiera è
possibile indipendentemente dal punto di serraggio e dal
tipo di morsetto.
SchT 5 e SchT 5 S sono dotati di strisce protettive ESO 5,
STR 5.
SchT 7 è un portacartellini di gruppo ribaltabile per
marcatori ad innesto che consente un facile accesso alla
vite di serraggio.
SchT 7 è dotato di strisce protettive ESO 7, STR 7 o DEK
5.
I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla
voce "Accessori".

Dati generali per l’ordinazione
VersioneTipo SCHT 7

N. d’ordine 0517960000
GTIN (EAN) 4008190001742
CPZ 20 Pezzo

SCHT, Terminal marker, 39.3 x 8 mm, Passo in mm (P): 7.00
Weidmueller, bianco

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=0517960000

