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BLOCKBATTERIE 9V Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

 

Accessori per apparecchiature di prova e misurazione

Dati generali per l’ordinazione

 
Versione Utensili di verifica, Batterie
N. d’ordine 9004810000
Tipo BLOCKBATTERIE 9V
GTIN (EAN) 4008190050665
CPZ 1 Pezzo
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=9004810000
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Dimensioni e pesi
 
Profondità 27 mm   Profondità (pollici) 1,063 inch
Posizione verticale 17 mm   Altezza (pollici) 0,669 inch
Larghezza 49 mm   Larghezza (pollici) 1,929 inch
Peso netto 44,88 g    
 

Dati tecnici
 
Campo di tensione (utensili) 9 V   Descrizione articolo Batteria di ricambio 9V
 

Strumenti di misura e prova
 
Campo di frequenze, max. 100 Hz   Campo di frequenze, min. 0 Hz
Grado di protezione IP40   Prova isolamento 5 kV
Resistenza ai picchi di tensione 12 kV   Resistenza d’ingresso tensione 660 kΩ
Tipo di batteria Batteria 9V    
 

Classificazioni
 
ETIM 6.0 EC000356   ETIM 7.0 EC000356
ETIM 8.0 EC000356   ETIM 9.0 EC000356
ECLASS 9.0 27-05-04-01   ECLASS 9.1 27-05-04-90
ECLASS 10.0 27-05-04-01   ECLASS 11.0 27-05-04-01
ECLASS 12.0 27-05-04-01   ECLASS 13.0 27-05-04-01
ECLASS 14.0 27-05-04-01    
 

Conformità ambientale del prodotto
 
REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Non interessato
 

Omologazioni
 
ROHS Conforme
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