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Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO
2380/1, impugnatura SoftFinish

Dati generali per I'ordinazione

Versione Cacciavite, Larghezza della lama (B): 4 mm, Lun-
ghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama
(A): 0.8 mm

N. d'ordine 9008460000

Tipo SDIZ 0.8X4.0X100

GTIN (EAN) 4032248056453

CPz 1 Pezzo

Stato consegna Disdetto

Disponibile fino a 2021-12-31

Prodotto alternativo 2749990000
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Dimensioni e pesi

Larghezza 210 mm Larghezza (pollici) 8,268 inch
Peso netto 56,8 g
Dati tecnici
Descrizione articolo Cacciaviti isolati VDE

con punta cilindrica

0,8x4,0x100
PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore
Forma Spaccato a codoli Larghezza della lama (B) 4 mm
Lunghezza della lama 100 mm Spessore della lama (A) 0,8 mm
Classificazioni
ETIM 6.0 EC000149 ETIM 7.0 EC000149
ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ECLASS 9.0 21-04-50-03 ECLASS 9.1 21-04-04-90
ECLASS 10.0 21-04-50-03 ECLASS 11.0 21-04-50-03
ECLASS 12.0 21-04-50-03 ECLASS 13.0 21-04-50-03
ECLASS 14.0 21-04-50-03

Conformita ambientale del prodotto

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae 141

Stato conformita RoHS

Non interessato

Download

Omologazione/Certificato/Documento
di conformita

Manufacturer's Declaration - Screwdrivers

Cataloghi

Catalogues in PDF-format

Brochure
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