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Compatto

Il nuovo modulo per bus a due poli € estremamente com-
patto e pud ospitare sia inserti per dati a megabit e che a
gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A
(10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per I'ordinazione

Versione Crimping tool for contacts
N. d’ordine 2592650000

Tipo HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0
GTIN (EAN) 4050118603774

CPz 1 Pieza
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Foglio dati

HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Peso netto

845 g

Conformita ambientale del prodotto

Stato conformita RoHS

Non interessato

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

0c817d37-3182-4863-b78d-7f{8023388f84

Dati generali

Numero di poli

Dati tecnici

Versione

meccanico, con matrici
intercambiabili

Dati utensile dIl crimpatura

Sezione del terminale, max. 0.5 mm? Sezione del terminale, min. 0.14 mm?2
Tipo/profilo di crimpatura 4-Indent-Crimp

Classificazioni

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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